
TOPRAS Schwimmbecken

für individuelle Lösungen



2



PPC-Schwimmbecken
Zeitloses Design, moderne geradlinige Optik und Formenvielfalt ermöglichen 
es, passend zum Stil Ihrer Immobilie, Ihr Schwimmbad frei nach Ihren Wünschen 
zu gestalten. Unsere Becken aus Polypropylen-Copolymer (PPC) ermöglichen 
eine glatte, fugenlose Optik und unterstreichen daher die Hochwertigkeit Ihres 
Wellnessbereiches.

Die Oberfläche von PPC bietet eine hohe mechanische Widerstandsfähigkeit 
und vermeidet Osmoseschäden, dies spricht für eine sehr lange Lebensdauer.

Außerdem hat dieses Material ausgezeichnete Wärmeisolations-Eigenschaften. 
Die sehr gute UV- und Temperaturbeständigkeit lässt Ihr Becken lange wie NEU 
aussehen.
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Neubau oder Sanierung
Ein Schwimmbecken aus PPC zeichnet sich durch viele Vorteile aus.
Abgesehen von der edlen, fugenlosen und hochwertigen Optik, profitieren Sie 
vor allen Dingen von der Haltbarkeit. Das Becken muss nicht beschichtet,
gestrichen und nicht neu gefliest werden. Hervorzuheben sind die hygienischen 
Eigenschaften. Es ist leicht zu reinigen, hat keine Fugen und bietet daher Keimen 
und Bakterien wenig Chancen zur Anhaftung.
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Technische Daten StreamPool:
Größe:	 430 x 250 x 150 cm
Antrieb:	 7 x 1,5 KW Motoren
Strömung:	 0,1 m/s bis 2,0 m/s
Material:	 PVC oder PPCM
Fassungsvermögen:	 10 m³
Ideale Einbautiefe:	 1m
Sonderanfertigungen möglich!

StreamPool
Sportliche Höchstleistung auf kleinstem Platz. Eine Gegenstromschwimmanlage 
über die gesamte Beckenbreite erzeugt eine Strömung wie in einem Fluss.
Sieben Antriebsmotoren sorgen bei jedem Schwimmer für den passenden 
Widerstand, so dass vom einfachen Erholungserlebnis bis zum Profisportler jeder 
auf seine Kosten kommt.

Vorteile gegenüber einer herkömmlichen 2strahligen Gegenstromanlage:
    - geringe Wartungskosten
    - energieeffizient
    - in 7-Stufen einzeln regulierbar
    - gleichmäßige Strömung über die gesamte Breite
    - voll integrierte Gegenstromanlage (GSA)
    - platzsparend
    - Vorort Zusammenbau möglich  
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Schwimmbeckensanierung
Viele Becken sind in die Jahre gekommen und bedürfen einer Anpassung an 
aktuelle Standards. Dabei bieten wir folgende Lösungen:
   - ein Becken-in-Becken System oder
   - eine Poolbeschichtung
 Wir sind überzeugt, Ihnen mit unserer Technik und unseren Möglichkeiten 
die Freude an Ihrem Schwimmbecken wieder geben zu können.
Unser TOPRAS-Fachhändler in Ihrer Nähe berät Sie gerne.
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Überlaufsammelbehälter
Unsere Überlaufsammelbehälter werden, je nach den technischen
Erfordernissen, individuell gefertigt, abhängig von Beckengröße und örtlichen 
Einbaumöglichkeiten. Das Material erfüllt die Prüfzeichen entsprechend WHG
Das Material erfüllt die Anforderungen des Schwimmbad- und Badebetriebs 
nach DIN 19643. Die Fertigung erfolgt nach den DVS Richtlinien Merkblatt 
2205 und den Richtlinien des Wasser-Haushalts-Gesetz § 19 I (WHG-Zulas-
sungs-Nr.: 960528/07).

Made in Germany
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Topras GmbH 
Bahnhofstr. 19
D-85591 Vaterstetten

Telefon	 +49 (0) 81 06 / 99 58 320
Fax	 +49 (0) 81 06 / 99 58 321

info@topras.de
www.topras.de

Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für Druckfehler. 
Das Kopieren im Ganzen oder in Teilen ist untersagt.


