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XANAS®
Gegenstromschwimmanlagen sind aus modernen Pool
anlagen nicht mehr wegzudenken. Vom entspannten 
Brustschwimmen bis zum sportlichen Kraulen; einfach 
schwimmen, ohne am Beckenende wenden zu müssen! 
Die preisgekrönte Gegenstromschwimmanlage XANAS® 
bietet Fitness und Wellness für Jung und Alt oder für die 
ganze Familie.
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XANAS® Q-Line
Die Gegenstromschwimmanlage XANAS® in der  Design  
Linie QLine. Diese DesignLinie stellt das  Grund 
element „Quadrat“ in den Mittelpunkt und reduziert die 
Form auf das Wesentliche. Die Gegenstromschwimman
lage XANAS® QLine aus hochwertigem Edelstahl fügt sich 
harmonisch in die kubische Formensprache modern ge
stalteter Poolanlagen ein und ist mit weiteren Schwimm
badattraktionen der Design Linie QLine kombinierbar.

XANAS®

GEGENSTROMSchwimmANLAGE
DAS POOL-HIGHLIGHT
FÜR DIE GANZE FAMILIE

Für alle Beckenarten geeignet

Einzigartige, ultraflache Bauweise

Haarfangsicher gemäß DIN EN

Neuinstallation oder nachträglicher Einbau
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Technische Daten

Aufbau in mm rund 30 
 Q-Line 32

Abmaße in mm rund 285
 Q-Line 300x300

Volumenstrom in m³/h 42 – 72

Volumenstrom in l/min 700 – 1.200

Strömungsgeschwindigkeit 1,15 – 2,0 m/s

Motorleistung 1,5 – 4,0 kW

XANAS® im Detail

Beleuchteter Sensortaster für AN/AUS 
mit visueller Rückmeldung

Sensortasten für eine benutzerfreundliche, 
individuelle Regulierung des Gegenstroms

Bewegliche Kugeldüse mit integriertem 
Bediengriff für eine individuelle Einstellung 
des Gegenstroms

Sicherheit und Konformität mit 
 internationalen  technischen Regeln  
und Normen

High Quality

Design

Bedienkomfort

Funktionalität

2017/2018 | Ausgezeichnet für:

Individualität & Style

Viele Designvarianten

Individuelle Regulierung des Gegenstroms 
durch  Sensortasten oder Drehgriffe

Aus hochwertigem Edelstahl oder 
Hochleistungs kunststoff

Für alle Beckenarten und nachträglichen 
Einbau  geeignet

Integrierte Ansaugung über 
tropfenförmiges Lochraster


